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KRĄŻKI BLAZE RAPIDSTRIP Z CENTRALNYM WYBRANIEM
ŚrxŚr.o. 

(mm)
KOD 
CAP ZIARNO ŚCIERNE/GRANULACJA TYP/PODKŁAD MAX 

RPM
SZT. W 
OPAK. NR ART.

115 x 22 R9101 Ceramiczny tlenek glinu ekstra gruby Typ 27/włókno szklane 12000 10 66623303783

125 x 22 R9101 Ceramiczny tlenek glinu ekstra gruby Typ 27/włókno szklane 12000 10 66623303916

178 x 22 R9101 Ceramiczny tlenek glinu ekstra gruby Typ 27/włókno szklane 9000 10  66623303920

WYTRZYMAŁA ŚCIERNICA WIELOFUNKCYJNA

•   2-krotnie dłuższy okres eksploatacji w 
porównaniu do produktów konkurencyjnych

•   Nie szarpie elementów pokrytych rdzą
•   Nie pozostawia żłobów i eliminuje konieczność 

wprowadzania poprawek
•   Dzięki stosowaniu słabszego nacisku krążek 

można używać do wykańczania powierzchni
•   Przy silniejszym nacisku krążek nadaje się do 

zdzierania dużych ilości materiału
•   Warstwa ścierna pokrywa cały krążek 

zapewniając jednorodność podczas szlifowania
•   Krążki nie zapychają się urobkiem

CECHY
•   Wyselekcjonowane ziarno ceramiczne  

Norton SG Blaze 
•   Zaawansowane spoiwo żywiczne 
 

•   Ogromna wszechstronność  

 

•   Trójwymiarowa mikrostruktura  

•   Otwarta struktura 

KORZYŚCI

STUDIUM PRZYPADKU: STAL WĘGLOWA

ZASTOSOWANIE: Usuwanie kamienia z gładkiej powierzchni

URZĄDZENIE: Szlifierka kątowa

PRODUKT NORTON: Norton SG Blaze RapidStrip 115 mm z centralnym wybraniem, Typ 27

PRODUKT KONKURENCYJNY: Ściernica lamelkowa nasypowa i arkusz ręczny

REZULTAT:

Stosowany obecnie proces 2-etapowy jest niezwykle czasochłonny. Ściernica Norton SG Blaze RapidStrip 
wykonała pracę przynajmniej 2-krotnie szybciej i pozostawiła znacznie lepsze wykończenie

KRĄŻKI BLAZE RAPIDSTRIP TYPU QUICK-CHANGE
ROZMIAR  

(Śr.xGr.) (mm)
KOD 
CAP ZIARNO ŚCIERNE/GRANULACJA MOCOWANIE SZT. W 

OPAK. NR ART.

50 x 13 R9101 Ceramiczny tlenek glinu ekstra gruby TR 25 66623303912

75 x 13 R9101 Ceramiczny tlenek glinu ekstra gruby TR 25 66261096557

100 x 13 R9101 Ceramiczny tlenek glinu ekstra gruby   TR+ 5 66623303921

Zapytaj swojego dystrybutora o podkładki  Norton do ściernic typu Quick Change.
Inne kształty i rozmiary są dostępne na życzenie i wykonywane na zamówienie.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
•   Zdzieranie 

•   Wygładzanie 

•   Oczyszczanie trudnych powierzchni 
•   Czyszczenie kamienia/granitu 
•   Do obróbki żeliwa, stali, aluminium, włókna 

szklanego i materiałów kompozytowych 

STUDIUM WYDAJNOŚCI (test na stali węglowej przy użyciu szlifierki kątowej)

Blaze RapidStrip

Szlifowanie

Zużycie

Współczynnik G

Konkurencyjny krążek zdzierakowy

Szlifowanie
Zużycie Współczynnik G
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ŚCIERNICA NORTON 
SG BLAZE RAPIDSTRIP 
WYKONAŁA PRACĘ 
PRZYNAJMNIEJ 
DWUKROTNIE SZYBCIEJ 
I POZOSTAWIŁA 
ZDECYDOWANIE 
LEPSZĄ JAKOŚĆ 
WYKOŃCZENIA

Norton Blaze RapidStrip idealnie nadaje się do szybkiego zdzierania i czyszczenia bez 
żłobienia czy usuwania nadmiernej ilości materiału z metalowej powierzchni. Dostępne 
są krążki z centralnym wybraniem oraz ściernice typu Quick-Change, które sprawdzają się 
w trudnych zadaniach, takich jak zdzieranie metalu pokrytego rdzą - bez szarpania materiału. 
Ponadto krążki Blaze RapidStrip są niesłychanie wszechstronne, a dzięki wykorzystaniu 
mniejszego  nacisku mogą być również wykorzystywane do wykańczania powierzchni.


